
          
  Holzfenster (licht-optimiert)   

System :   H-1 63/74    „eco class“ 
 

Vermasste Standard-Details 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Von Euw Fenster AG    Schoosstrasse 2   CH-6418 Rothenthurm       Tel 041 839 80 50      voneuw.ch 

SWISS QUALITY WINDOWS 

Von Euw Fenster AG



Wetterschenkel  Typ RWS 045-013

Anschluss unten  mit Alu Fensterbank

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=001

Von Euw Fenster AG Von Euw Fenster AG
Schoosstrasse 2

6418 Rothenthurm

    Tel 041 839 80 50
   Fax 041 839 80 60

mail info@voneuw.ch
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SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. H - 1 Datum:         19.04.19
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Anschluss seitlich Standart Flg 74

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=201

Von Euw Fenster AG Von Euw Fenster AG
Schoosstrasse 2

6418 Rothenthurm

    Tel 041 839 80 50
   Fax 041 839 80 60

mail info@voneuw.ch

24.2

32.6 20.916.94
.0

2
6
.0

4
0
.0

1
0
.0

40.0

0.5

13.0 25.8

6
6
.0

5
9
.0

1
2
5
.0

18.815.2

68 / 7068 / 7366 / 74

(Glas Max 42.0)

SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. H - 1 Datum:         19.04.19
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Mittelpartie schmal mi 2 x 66 mm

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=302

Von Euw Fenster AG Von Euw Fenster AG
Schoosstrasse 2
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    Tel 041 839 80 50
   Fax 041 839 80 60

mail info@voneuw.ch
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SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. Datum:         19.04.19H - 1
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Mittelpartie schmal mi 2 x 62 mm

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=303
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SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. Datum:         17.04.19H - 1
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Optional gegen Mehrpreis

Max. Flügel-breite  500 mm
Max. Flügel-Höhe 1200 mm

Spezial-Mittelpartie



20.9

Setzholz 113 mm

SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Datum:         19.04.19

Revidiert:
D=401
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Kämpfer

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=501
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SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. Datum:         19.04.19H - 1

(je nach Öffnungsart)
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Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=601
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Sprossen glastrennend 62 mm 

Vorgesetzte Holz-Spr. 22 +Zw.Glas Sprosse 26

Vorgesetzte Klipp-Holz Spr. 22  

Zwischenglas -Sprosse 18 mm

(Glas Max 42.0)

SYSTEM:  H-1  63-74 lichto. Datum:         19.04.19

(Glas Max 42.0)

H - 1



Sprosse glastrennend 82 mm

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw

Revidiert:
D=602
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N69202       0.353 g/m1
X1-ST 045-008  (roh+eloxiert)

45.0

N70579  ca 0.390 g/m1
X1-GR 029-38 (eloxiert)

Detail-Nr :  
Ersteller:      Adi von Euw
Datum:         28.03.17A -1 D=100

Von Euw Fenster AG Von Euw Fenster AG
Schoosstrasse 2

6418 Rothenthurm

    Tel 041 839 80 50
   Fax 041 839 80 60

mail info@voneuw.ch
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Code: X1-SR 052-009 (eloxiert)
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Steckteil-Profilübersicht
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Fräsung    30.0 x 5.0 mm
Abstand 125/25x250/125
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Fräsung    30.0 x 5.0 mm
Abstand 125/25x250/125

Fräsung    30.0 x 5.0 mm
Abstand 125/25x250/125
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N74261       0.620 g/m1
X1-ST 017-084 (eloxiert)
Fräsung    30.0 x 5.0 mm
Abstand 125/25x250/125

Alu *roh* (Lager)

Alu *farblos elox.* (Lager)

Alu *Roh + farblos elox.(Lager)
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